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Safe-T vuodonilmaisin.
Vaivatonta turvallisuutta.

Vältä vesivahinko!



Rikkoutunut putki, vuotava putkiliitos tai laitevika voi aiheuttaa
huomattavaa vahinkoa asunnollesi. Talosi rakenteet kastuvat ja
arvokas irtaimisto voi tuhoutua. Vesivahinkoa kukaan ei toivo
omassa kodissaan, sen tuhot sekä siitä aiheutuvat korjaustyöt
voivat olla mittavat. Safe-T vuodonilmaisimen avulla turvaat talo-
asi näiltä vahingoilta.. 

Ole järkevä ja ennakoi!
Monet ajattelevat ettei vesivahinko voisi sattua heidän kodis-
saan. Tilastot kertovat valitettavasti, että vesivahinkojen määrä
on kasvanut viime vuosina huolestuttavan paljon. Miksi odottaisit
sattuuko tämä sinun kohdallesi, kun voit ehkäistä tämän harmil-
lisen vahingon asentamalla taloosi Safe-T vuodonilmaisimen.
Vuodonilmaisin huomaa myös jos hana on jäänyt tiputtamaan tai
esim. vesiposti on jäänyt auki-asentoon. Tiputtava hana voi tulla
yllättävän kalliiksi.

Safe-T Combi vuodonilmaisin – fiksu ja varma!
Tämä nykyaikainen järjestelmä seuraa veden kulutusta sekun-
neittain. Kun järjestelmän tarkka mittayksikkö havaitsee epäta-
vallista korkeampaa vedenkulutusta tai asetetut raja-arvot ylitty-
vät, sulkee Safe-T Combi veden tulon ja minimoi näin vesivuodo-
sta aiheutuvan vahingon. Järjestelmä tarjoaa myös lomalla-toi-
minnon jotta voit viettää huolettomia lomapäiviä.

Sisältää suodattimen sekä 
paineenalennusventtiilin
Koska mittayksikkö on hyvin tarkka, on huolehdittava siitä ettei
siihen pääse putkistossa liikkuvaa hiekkaa, ruostetta ja muita
epäpuhtauksia. Paineenalennusventtiilin ansiosta vedenpaine
pysyy vakaana, tämä vaikuttaa putkiston ja vesikalusteiden käyt-
töikään. Vedenpainetta alentamalla  vedenkulutus laskee ja
rahaa säästyy. Safe-T Combi vuodonilmaisinjärjestelmä on kom-
pakti ”paketti” sisältäen suodattimen sekä paineenalennusvent-
tiilin.
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SYR: 
laatutuotteita

Saksasta 

SA F E-T  CO M B I  E D U T

� Tarjoaa luotettavaa suojaa vuotoja vastaan,
ehkäisee vesivahinkoja sekä veden tuhlausta

� Erinomainen hinta-laatusuhde

� Helppo ja nopea asennus

� Omakotitaloihin ja huoneistoihin

� Suodatin varmistaa laitteen toimivuuden

� Paineenalennin pitää vedenpaineen vakaana 
ja mahdollistaa vedensäästöä

� Lomalla-toiminto

Hups- kasteluletku jäänyt auki Putkirikosta aiheutuvat vahingot Vuotavat liitokset Vialliset laitteet 

Vesivahinko voi sattua kenelle tahansa. 
Safe-T Combi tarjoaa turvaa. Varmasti!

Tekniset tiedot Safe-T Combi

Käyttöpaine 16 bar

Käyttölämpötila maks 30 °C

Väliaine käyttövesi

Ymp.lämpötila 10 – 60 °C 

Virtaama maks 3,5 m3/h  

Liitäntäkoot DN 20, DN 25, DN 32

Sarjanumero 2421.00.005


