
4” Grundfos SP2A porakaivopumppu 
Pumppuja voidaan käyttää kesäasunnoissa, omakotitaloissa, maatiloilla sekä vesihuoltolaitoksissa. 
Ne on tarkoitettu avokaivo- ja porakaivokäyttöön, pumppu voidaan asentaa myös vaakatasoon. 

SP -pumpun edut: 
• Erinomainen läpäisykyky hiekkapitoiselle vedelle 
• Helppo purkaa, puhdistaa ja koota 
• Luotettava ja käyttövarma 
• Veteen liittyvät osat ruostumattomasta teräksestä tai NBR kumista 

 

 
Tuotto 

l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

SP2A-13 
SP2A-18 
SP2A-23 
SP2A-28 
SP2A-33 

78 77 73 70 67 62 55 48 36 21 
H maks 108 106 103 99 93 85 78 68 52 36 

138 136 132 127 120 111 99 84 64 40 
168 166 161 154 148 136 122 104 78 49 
196 192 189 182 170 158 141 120 90 53 

 

Tekniset tiedot ja mitoitus ohje (käyttöpaine on 3bar) 

Pumppu Kaivon Teho P1 Virta Pumpun Halkaisija Yhde Paino 0.5 1 1.5 2.0 
syvyys m kW pituus mm kg m3/h m3/h m3/h m3/h 

SP2A-13 
SP2A-18 
SP2A-23 
SP2A-28 
SP2A-33 

20-50 0,55 2,2 670 4” 1 ¼ 10,9 45 40 32 19 
50-80 0,75 2,3 810 4” 1 ¼ 13,3 74 67 56 39 
80-100 1,1 3,4 945 4” 1 ¼ 15,6 95 81 59 
90-120 1,5 4,2 1090 4” 1 ¼ 18,3 122 106 81 
110-150 1,5 4,2 1190 4” 1 ¼ 19,0 128 

 

3-Vaihe 

Tuotenro: Tuote: Moottori kW Virta H maks. Q maks. Hinta alv0% Hinta alv 24% 
A 

SP32A13 

SP32A18 

SP32A23 

SP32A28 

SP32A33 

Porakaivopumppu SP2A-13 0,55 2,2 78 45 1159,00 1437,15 

Porakaivopumppu SP2A-18 0,75 2,3 108 45 1277,00 1583,50 

Porakaivopumppu SP2A-23 1,1 3,4 138 45 1492,00 1850,10 

Porakaivopumppu SP2A-28 1,5 4,2 168 45 1620,00 2008,80 

Porakaivopumppu SP2A-33 1,5 4,2 196 45 1707,00 2116,70 

 

Muut SP mallit tarjouspyynnön mukaan, soita ja kysy. 
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3” Grundfos SQ 1-vaihe porakaivopumppu 
Edistykselliset SQ-pumput ovat varustettu kuivakäyntisuojalla ja pehmokäynnistyksellä, 
sekä takaiskuventtiilillä. Pumppujen kanssa ei tarvita kondensaattoria tai lämpösuojaa ja 
niitä voi käyttää agregaatin sekä siniaaltoinvertterin kanssa, 
tehon pitää olla min. pumpunteho + 10% 
Varasto malleina SQ 2-55, 2-70 ja 2-85 muut koot tilauksesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuotto 

l/min 0 10 20 30 40 50 55 

SQ 2-55 
SQ 2-70 
SQ 2-85 
SQ 2-100 

68 66 62 56 47 32 18 
H maks 89 86 82 75 63 43 25 

109 107 102 94 80 54 32 
132 130 125 114 95 67 42 

 
Tekniset tiedot ja mitoitus ohje (käyttöpaine on 3bar) 

Pumppu Kaivon Teho P1 Virta Pumpun Halkaisija Yhde Paino 0.5 1 1.5 2.0 2.5 
syvyys m kW pituus mm kg m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h 

SQ0255 
SQ0270 
SQ0285 
SQ2100 

10-30 1,02 5,2 741 3” 1 ¼ 5,7 35 32 28 22 12 
30-60 1,65 8,4 768 3” 1 ¼ 5,9 51 45 37 25 
60-80 1,65 8,4 825 3” 1 ¼ 6,8 69 62 52 37 
80-100 2,32 11,2 861 3” 1 ¼ 6,8 120 108 90 

 

Pumppu 
Tuotenro: Tuote: Moottori kW Virta A H maks. Q maks. Hinta alv0% Hinta alv 24% 

SQ0255 

SQ0270 

SQ0285 

SQ2100 

Porakaivopumppu SQ2-55 0,7 5,2 45 56 1194,00 1480,55 

Porakaivopumppu SQ2-70 1,15 8,4 88 56 1322,00 1639,30 

Porakaivopumppu SQ2-85 1,15 8,4 109 56 1479,00 1833,95 

Porakaivopumppu SQ2-100 1,68 11,2 132 56 1835,00 2275,40 

 

Pumppu+kaapeli 
Tuotenro: Tuote:    Moottori kW Virta A H maks. Q maks. Hinta alv0% Hinta alv 24% 

SQ1255 

SQ1270 

SQ1285 

SQ2-55 + 30m kaapeli 0,7 5,2 45 56 1345,00 1667,80 

SQ2-70 + 60m kaapeli 1,15 8,4 88 56 1793,00 2223,30 

SQ2-85 + 80m kaapeli 1,15 8,4 109 56 2172,00 2693,30 
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