OPRL

OLJYLAMMITTIMET

Oljylammittimet

o Tyylikds muotoilu

e 220-240V, 50HZ, 600 W, 800 W,
1000 W, 1500 W ja 2000 W
e Mekaaninen termostaatti

o P20

e Schuko-pistotulppaliitanta
e Jos [@mmittimen [@mpotila nousee
liian korkeaksi, ylildmpdsuoja

e E176000, E176001, E176002 malleissa

katkaisee virran lammittimesta

yksi tehovalinta
e £176003, E176004, E176005 malleissa
kolme tehovalintaa

Tekniset tiedot

Koodi EAN Tyypi Tuotteen koko Pakkauksen koko Kg
E176000, ACV384 6413821760000 Mini 600W, 5 lamellia 250 x 100 x 340 mm | 275 x 130 x 410 mm 3,80
E176001, ACV385 6413821760017 Mini 800W, 7 lamellia 330 x 100 x 340 mm | 355 x 130 x 410 mm 5,30
E176002, ACV386 6413821760024 Mini 1000W, 9 lamellia 410 x 100 x 340 mm | 435x 130 x 410 mm 6,50
E176003, ACV387 6413821760031 Normaali 1000W, 5 lamellia 330 x 140 x 610 mm | 350 x 160 x 650 mm 8,50
E176004, ACV388 6413821760048 Normaali 1500W, 7 lamellia 410x 140 x 610 mm | 430 x 160 x 650 mm 10,50
E176005, ACV389 6413821760055 Normaali 2000W, 9 lamellia 490 x 140 x 610 mm | 510 x 160 x 650 mm 12,85
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